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FuBBschalter
Baureihe KFM2

Typbezeichnung KFM2-SE1/SE1 SW Artikelnummer 6169200012
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Kabeldose
Elektrische Daten
Belastbarkeit max. 6 A
Spannung max. 250V AC
Schutzklasse 11, schutzisoliert

BERNSTEIN AG . Hans-Bernstein-Stral3e 1. 32457 Porta Westfalica . www.bernstein.eu

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Dieses Datenblatt entspricht dem technischen Stand per 2026-05-18 und wird bei Anderungen nicht eingezogen.

6169200012/ 0359-26
Seite 1 von 2



(©BERNSTEIN

Mechanische Daten

Gehduse PA6 glasfaserverstarkt, Schwarz
Betdtigungselement 2 x FuBhebel, PA6 glasfaserverstérkt, Schwarz
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C

Kontaktart (je Pedal) 1 SchlieBer (Sprungfunktion)

Mechanische Lebensdauer 2 x 10° Schaltspiele

4 x AWG20 Leitung, Mantel schwarz, Lange 2m mit Amphenol-Kabeldose 6-polig+PE,

Al L Thermoplast, Schwarz

Kabeleinfiihrung 1 x Kabelverschraubung M12 x 1,5 mit Knickschutzspirale
Schutzart IP 65 nach IEC/EN 60529 (mit montierter Kabeldose)
Vorschriften

FuBschalter werden entsprechend den gliltigen Vorschriften IEC/EN 60204, sowie
IEC/EN 60947-5-1 gefertigt.

EU-Konformitat

Alle Teile sind RoHS konform.
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