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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Dieses Datenblatt entspricht dem technischen Stand per 2017-05-19 und wird bei Änderungen nicht eingezogen.

Technische Daten 

Metallgekapselter Grenztaster

Baureihe ENM2

Schaltsymbol

Schaltdiagramm

Elektrische Daten

Bemessungsisolationspannung Ui 250 V AC
Konv. thermischer Strom Ithe 10 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue 240 V

Gebrauchskategorie
AC-15, Ue /Ie  240 V / 3 A
DC-13, Ue /Ie 125 V / 0,55 A
DC-13, Ue /Ie  250 V / 0,27 A

Zwangsöffnung p
nach IEC/EN 60947-5-1, Anhang K,
nur bei Verwendung einer geeigneten Betätigungseinrichtung

Kurzschlussschutzeinrichtung Schmelzsicherung 6 A gG
Schutzklasse I

Typbezeichnung  ENM2-SA2Z O.BETG.                                          Artikelnummer  6187800138

Toleranz:
Schaltpunkt ± 0,25 mm;
Betätigungskraft ± 10 %EIN AUS
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Technische Daten 

Mechanische Daten

Gehäuse Al-Druckguss
Deckel Al-Blech 
Umgebungstemperatur -30 ° C ... +80 ° C
Kontaktart 2 Öffner (Zb)
Mechanische Lebensdauer 3 x 106 Schaltspiele
Schalthäufigkeit ≤ 100 / min.
Befestigung 4 x M5
Anschlussart 4 Schraubanschlüsse (M3,5)

Leiterquerschnitte Eindrähtig 0,5 ... 1,5 mm² oder
Litze mit Aderendhülse 0,5 ... 1,5 mm²

Kabeleinführung 1 x M20 x 1,5 
Gewicht ≈ 0,15 kg
Einbaulage beliebig
Schutzart IP20 nach EN 60529

Vorschriften

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, IEC 60947-1
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1

EU-Konformität

nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

Bemerkungen

Der Schalter darf nicht als Anschlag verwendet werden.

Zulassungen

CCC


